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Pools grenen 
 

 
 
 
Pools grenen triplex  bestaat uit door-en-door grenen fineren.  
Een zeer stabiele plaat. Uitermate geschikt om over te fineren of te beplakken. 
Vanwege de hoge kwaliteit en minimale kleurverschillen tussen de platen onderling 
is deze plaat geschikt voor de interieurbouw- en meubelindustrie. 
 
Kwaliteit B/BB & BB/BBB 
 
B(I) - Voor hoge of blanke kwaliteitsafwerking ( zichtwerk )  

- Minimale reparaties en maximaal 4 hout proppen per plaat. 
- Hout proppen worden op kleur geselecteerd. 
- Natuurlijke kleurverschillen zijn toegestaan. 
- Geen reparaties met vloeibaar hout.   

  
BB(II) - Standaard kwaliteit geschikt voor overfineer- en schilderwerk 

- Minimale reparaties en maximaal 3 hout proppen per M2. 
- Hout proppen worden op kleur geselecteerd. 
- Natuurlijke kleurverschillen zijn toegestaan. 
- Geen reparaties met vloeibaar hout. 

 
BBB(III) - kwaliteit met gerepareerde dekfineren 

- kleine open gebreken(splits), pitkwasten, en kleurverschillen zijn toegestaan 
- Reparaties met vloeibaar hout. 

Conform EN 635-3 
 
Specifieke eisen aan de kwaliteit van de dekfineren of binnenlagen kunt u vooraf kenbaar 
maken. Wij adviseren U graag over de mogelijkheden en het beste resultaat.  
De natuurlijke kleurverschillen in Pools grenen kunnen bij het combineren van meerdere 
platen in een oppervlak een andere uitstraling geven  dan op basis van een monster kan  
worden verwacht 
 
Verlijming 
Interieur( MR)  EN 314-2 
Exterieur (WBP) verlijming mogelijk op aanvraag. 
 
Diktes 
Uit voorraad beschikbaar in diktes 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18mm 

 
Conform EN 315 
 
 
 
 
 

 
Nom. dikte (mm) 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
12 

 
15 

 
18 

 
21 

 
24 

 
30 

 
35 

 
40 

 
Aantal lagen 

  
  3 

  
 5 

   
  7 

   
   9 

   
  9 

   
  11 

  
  13 

   
  15 

   
  17 

   
  21 

   
  25 

   
  29 

 
Aantal per pak 

  
100 

  
 69 

   
  50 

   
   40 

   
  33 

   
  27 

  
  22 

   
  19 

   
  16 

   
  13 

   
  11 

   
  10 

 
Minimaal in mm 

 
3,5 

 
5.4 

 
8,4 

 
11,7 

 
11.2 

 
14,1 

 
17.1 

 
20.0 

 
22.9 

 
28,7 

 
33,6 

 
38,4 

 
Maximaal in mm 

 
4,3 

 
6,4 

 
9,4 

 
12,5 

 
12.6 

 
15,7 

 
18.7 

 
21.8 

 
24.9 

 
31,5 

 
36,7 

 
42.0 
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Afmetingen 
2440 x 1220 mm 
2130 x 1250 mm 
2500 x 1250 mm (op aanvraag) 
Toleranties conform EN 315 
 
Gewicht 
Ca 650 kg/m3 
 
Certificering 
FSC 
CE 4 
 
Toepassing  
Interieur, meubel, verpakking, overplakken of fineren.  
 
Bewerkingen: afwijkende maten, kant afwerking, groeven en CNC bewerkingen op 
aanvraag. 


